
Микросхемы КР11В0ЕН24А.
КР1180ЕН24Б, КР11В0ЕН24В
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Микросхемы КР1180ЕН24А, КР1180ЕН24Б_ КР118ОЕН24В ­ стабилизаторы
напряжения попожитепьной попярности с фиксированным выходным напряжением

' Схема расположения выводов
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Таблица назначения выводов
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Основные электрические параметры при температуре Ткш, = (25±10) °С
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Диапазон рабочих температур корпуса:

­ от минус 10 до 70 "С ­ для микросхем КР1180ЕН24А, КР1180ЕН24Б;

­ от минус 45 до 70 °С ­ для микросхемы КР1 1В0ЕН24В

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 ШТ. МИКРОСХЕМІ
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ДРАГМЕТАППЫ НА ВЫВОДАХ НЕ СОДЕРЖАТСЯ. ›

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЬІХ МЕТАЛЛОВ В МИКРОСХЕМЕ:

медь 1 5 г.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы КР1180ЕН24А`КР1180ЕН24Б. КР1 1 8ОЕН24В соответствуют

техническим усповиям АДБК.431420.478 ТУ.

Место для штампа ОТК \ /
Ґ

9 1

3:; '

Место для штампа «Перепроверка произведена ›
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